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OCAD Hilfe  

1. OCAD Hilfe:  
Menü Hilfe Ą Inhalté 
Hilfe-Schaltfläche in den Dialogfenstern 
F1-Taste 

2. OCAD-Lernvideos HowTos:  
Menü Hilfe Ą OCAD HowTosé 
http://www.ocad.ch/de/howtos.htm 

3. Einführung in OCAD 10:  
Menü Hilfe Ą Einf¿hrung in OCAD 10é 

http://www.ocad.ch/de/howtos.htm
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OCAD Service Update  

OCAD stellt regelmässig Service Updates zur Verfügung. Darin 
werden Fehler korrigiert und kleinere Funktionen ergänzt. Es wird 
deshalb dringend empfohlen jeweils das aktuelle Service Update zu 
installieren. 

Das aktuelle Service Update steht unter folgendem Link zum 
Download bereit: http://www.ocad.com/de/downloads.htm 

Damit das Service Update korrekt  
installiert wird, muss OCAD vor der  
Installation geschlossen werden.  

http://www.ocad.com/de/downloads.htm
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Navigation in OCAD 10  

- Ansicht verschieben: Leertaste + linke Maustaste + Maus 
schieben 

- Vergrössern/Verkleinern: Ctrl-Taste + Mausrad 

- Ansicht horizontal verschieben: Shift ĕ-Taste + Mausrad  
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1. Georeferenzieren von Karten  

- Von den Papierkoordinaten zu den Landeskoordinaten 

- Wieso OL-Karten georeferenzieren? 

- Laden von Vermessungsplänen 

- Laden von Orthophotos 

- Importieren von Laserscanningdaten 

- Importieren von GIS-Daten (z.B. DXF bei Stadt-Sprint-Karten, 
Naturschutzgebiete vom Kanton) 

- Importieren von GPS-Daten 

- Export als GPS-Daten  

- Export zu GIS 

- Zusammensetzen von OL-Karten 
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Georeferenzieren von Karten  

Vorgehen in OCAD: 

- Bestehende Karte öffnen 

- Karte -> Massstab und Koordinatensystem 
Landeskoordinaten (Kartenmitte) und Koordinatensystem 
einstellen (Swiss Grid CH 1903) 

- Hintergrundkarte -> Öffnen 
Vermessungsplan oder Landeskarte laden (georeferenziert 
oder Hintergrundkarte selbst auf Koordinatengitter 
abstimmen) 
Tipp: Karte temporär ausblenden (Karte -> Karte verbergen) 

- Karte -> Karte transformieren 
Affin-Transformation, gut verteile Passpunkte 
(Strassenkreuzungen) wählen 

- Übung 1 
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Zusammensetzen und Über -
arbeiten von alten OL -Karten  

- Alte Karten sind oft geometrisch stark verzogen. Jetzt haben 
wir aber genauere Grundlagedaten (Laserscanning-Daten). 

- Evtl. wäre komplette Neuzeichnung schneller und sinnvoller!!! 

- Zuerst bereinigen, dann zusammensetzen 

- Vorgehen in OCAD: 

- Layout komplett löschen (oft sind die veralteten Logos 
nicht mehr im Standard-Symbolsatz) 

- Aktueller Symbolsatz und Farben laden 

- Objekte kontrollieren und fehlende Symbole ergänzen 

- Karten georeferenzieren 

- Karten zusammensetzten (Datei -> Importieren) 

- Neues Layout erstellen 
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2. Digitales Höhenmodell  

- DHM wird neu in OCAD 10 unterstützt 

- Hauptanwendung für OL-Karten:  

- Berechnung der Höhenkurven als Kartengrundlage  

- Berechnung der Reliefschummerung (Hill Shading) für 
Strassen- und Wegenetz 

 

 



OCAD AG 
Mühlegasse 36 
CH-6340 Baar / Schweiz 
www.ocad.com 

 

Unterstützte DHM Import -
Formate  
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DHM Importieren  

Vorgehen in OCAD: 

- DHM -> Importieren -> Hinzufügen  

- Datei auswählen 

- Zellengrösse auswählen (nur bei Rohdaten) 

- Analysieren -> Speichern 

- DHM als *.ocdDem-Datei abspeichern 

- DHM wird mit blauem Rahmen in Zeichnungsfläche dargestellt 

- DHM-Höhe der Mauscursor-Position wird in Statusleiste 
angezeigt 

 

- Übung 2a 
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Berechnung der 
Reliefschummerung  

Vorgehen in OCAD: 

- DHM -> Reliefschummerung berechnen 

- Richtungswinkel und Neigung ist abhängig von Gelände  

 

 

 

 

 

 

- Übung 2b  
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Berechnung der 
Reliefschummerung  
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Berechnung der Höhenkurven  

Vorgehen in OCAD: 

- 2 neue Liniensymbol erstellen für 1m und 5m-Kurven 

- DHM -> Höhenkurven berechnen 

 

 

 

 

 

- Berechnung dauert einige Sekunden oder Minuten (oder Stunden oder Tage) 

- Übung 2c 
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Berechnung der Höhenkurven  
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Grün: Messpunkte Laserscanning Purpur: 25m Gitter 

Blau: 1m HK aus Rohdaten Schwarz: 1m HK aus Grid 


